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DGM SS 8

ШКАФЫ ДЛЯ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ ЭНДОСКОПОВ

 ☑ Вертикальное или горизонтальное хранение
 ☑ Доступен в проходном и непроходном исполнении
 ☑ Возможность установки петель справа или слева (перенавешиваемая дверь)
 ☑ Высокая производительность при компактном размере: позволяет хранить в одном шкафу до 9 эндоскопов
 ☑ Полный контроль стерильности воздуха в камере: воздух пропускается через систему фильтрации HEPA, которая 
удаляет из него любые микроорганизмы
 ☑ Возможна дополнительная обработка УФ-лампами (опция)
 ☑ Избыточное давление в камере блокирует поступление «грязного воздуха» извне, тем самым сохраняя 
асептическую среду в камере
 ☑ Асептическое хранение до 720 часов
 ☑ Система сушильного шкафа отслеживает температуру и давление в камере
 ☑ Сушка каждого канала
 ☑ Универсальные переходники для всех типов эндоскопов
 ☑ Встроенный принтер (опция)
 ☑ Высокое качество и безопасность
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DGM SS 
(горизонт.)

8 
(9 - опционально) От температуры 

внешней среды до 
+40°С

720
(30 дней)

1,85

230/50
Другие параметры 

подключения 
доступны по запросуDGM SS (вертик.) 9

Для асептического хранения гибких эндоскопов


